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Beheizbares Aquarium 
Oder Terrarium 

Die Erfindung betriff t ein beheizbares Aquarium Oder Terrarium 
gemafi dem Oberbegriff des Anspruchs 1 - 

Durch die DE-PS 195 14 279 ist eine Vorrichtung zum Beheizen 
eines Aquariums aus Glas bekannt, bei der eine auf dem Boden- 
glas liegende Heizeinrichtung verwendet wird. Sie ist in ub- 
licher Weise von einem Pf lanzenboden/ dem sog. Bodengrund, 
bedeckt. Durch die Erwarmung des Bodengrundes iiber die Heiz- 
einrichtung wird eine terraische Zirkulation des Wassers be- 
wirkt. 

Eine Heizeinrichtung der vorgenannten Art benotigt einen 
Spannungsanschlu6 mittels eines Stromkabels, das von auSen 
liber den Aquariurasrand durch das Wasser zugefiihrt wird. Die- 
ses kann beim Arbeiten im Aquarium hinder lich sein. Aus 
Sicherheitsgrunden muB die Stromzufuhr wahrend der Arbeiten 
unterbrochen werden. Bei einem Wechsel des Bodengrundes mufi 
zuerst vorsichtig die Heizeinrichtung entfernt werden, um 
eine mogliche Beschadigung beim Ausrauraen des Bodengrundes 
zu vermeiden, Auch konnen mit der Zeit Wurzelverwachsungen 
um die Heizeinrichtung auftreten oder storende Ablagerungen 
die Warmeabstrahlung behindern. Das Gleiche gilt sinngemaB 
auch fur Terrarien- 
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Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, eine Heizein- 
richtung fiir Aquarien und Terrarien zu schaffen, die technisch 
sicherer ist und Arbeiten im Aquarium bzw. Terrarium 
erleichtern. 

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen 
Merkmale gelost. Die Unteranspriiche zeigen vorteilhafte Aus- 
gestaltungen des Erf indungsgegenstandes auf . 

Die durch die Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbeson- 
dere darin, daB durch die Integration der Heizeinrichtung in 
das Bodenglas des Aquariums oder Terrariums eine Stromzufuhr 
von auBen moglich ist und sich im Aquariums- oder Terrariuras- 
becken keine Teile mehr befinden, auf die bei Reinigungsarbei- 
ten Oder dergleichen Obacht gegeben werden muB. 

Anhand eines Ausf uhrungsbeispiels wird die Erfindung in Ver- 
bindung mit den Zeichnungen nachfolgend naher erlautert. 
Es zeigt: 

Pig.1 in schematische Darstellung die Ansicht eines Aquariums 
gemaB der Erfindung mit Blick auf die riickwartige 
Seitenwand. 

Fig. 2 das Aquarium der Fig,1 in Draufsicht. 
Fig. 3 das Aquarium der Fig. 2 im Schnitt III-III. 



Die Fig,1 zeigt in schematischer Darstellung ein Aquarium 1 
mit Blick auf die riickwartige Seitenwand 3a. Das Aquarium 1 
besteht aus einem Bodenglas 2, das von Seitenwanden 3 /3a urn- 
geben ist, und die mit dem Bodenglas 2 und untereinander 
wasserdicht verbunden sind, z.B. durch Verkleben. Die ruck- 
wartige Seitenwand 3a hat in Ausrichtung auf Steckbuchsen 10 
(Fig. 3) eines Steckanschlusses 9 Bohrungen 4. 
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Fig. 2 zeigt das Aquarium 1 der Fig.1 in Draufsicht. In das 
vonseitenwanden 3 /3a umgebene Bodenglas 2 ist eine Heizein- 
richtung integriert, die aus gleichmaSig meanderf ormig uber 
die Flache des Bodenglases 2 verteilten Heizdrahten 8 und 
dem SteckanschluB 9 besteht. 

Fig. 3 zeigt das Aquarium der Fig. 2 im Schnitt III-III in Teil- 
darstellung. Wie die Zeichnung erkennen laBt, besteht das Bo- 
denglas 2 aus einem Oberglas 5 und einein Unterglas 6. Das Un- 
terglas 6 ist doppelt so dick wie das Oberglas 5. Zwischen den 
beiden Glasern 5 und 6 ist eine Heizfolie 7 angeordnet ist. 
Letztere besteht aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff , 
in den f lachenbundig die Heizdrahte 8 gemaB Fig. 2 eingebettet 
sind. Die Heizdrahte 8 enden an den steckbuchsen 10 des Steck- 
anschlusses 9. Letzterer. ist fest mit der Heizfolie 7 verbun- 
den. Die Heizfolie 7 und die Ober- und Unterglaser 5 und 6 
sind gleich groB und fest miteinander verbunden. Ira Bereich 
des Steckanschlusses 9 hat das dickere Unterglas 6 eine ent- 
sprechende Ausnehmung. 

Terrarien sind vielfach durch eine Trennwand in einen Landbe- 
reich und einen Wasserbereich unterteilt. In diesen Fallen 
hat die Heizfolie 7 entsprechend der Flachenauf teilung des 
Terrariumbodens zwei getrennte Heizeinrichtungen mit eigenem 
SteckanschluB 9. Dadurch konnen die beiden Bereiche unabhangig 
voneinander beheizt werden. 

Das Bodenglas 2 laBt sich in jeder gewunschen GroBe vorfer- 
tigen und in der vorbeschreibenen Weise durch Umgeben und 
Verkleben mit Seitenwanden 3 /3a zu einem Aquarium 1 oder 
Terrarium mit integrierter Heizeinrichtung verarbeiten. Da- 
bei muB jedoch die ruckwartige Seitenwand 3a in Ausrichtung 
auf die Steckbuchsen 10 des steckanschlusses 9 rait den bei- 
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den Bohrungen 4 versehen sein. Letztere haben einen Durch- 
messer, der einen Zugang von AnschluBsteckern zu den Steck- 
buchsen 10 gestattet. 

Das vorbeschriebene Bodenglas 2 laBt sich so ausbilden, dafi 
es in vorhandene Aquarien und Terrarien nachgerustet warden 
kann. 

Die Heizeinrichtung wird fiber den SteckanschluB 9 in an sich 
bekannter Weise an eine Niedervolt-Spannungsquelle angeschlos 
sen, die durch eine Temperaturregeleinrichtung gesteuert wird 
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Schu t z anspr iiche 

1. Beheizbares Aquarium oder Terrarium, bestehend aus einem 
Bodenglas, das von Seitenwanden aus Glas umgeben ist, die mit 
ihm und untereinander fest verbunden sind, 

dadurch <^ekennzeichnet , daB eine elektrische Heizeinrichtung 
in das Bodenglas ( 2 ) integriert ist, die eine Spannungszuf iih- 
rung von auBen hat. 

2. Aquarium oder Terrarium nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bodenglas (2) ein Ober- und ein Untcrglas 
(5,6) hat, die liber eine elektrische Heizfolie (7) fest mit- 
einander verbunden sind. 

3. Aquarium oder Terrarium nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Unterglas (6) dicker ist als das 
Oberglas (5). 

4. Aquarium oder Terrarium nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Ober- und Unterglas {5,6) und die Heizfolie 
(7) gleich groB sind und ganzflachig fest miteinander 
verbunden sind. 

5. Aquarium oder Terrarium nach Anspruch 2, dadurch qekenn- 
zeichnet . daB die Folie (7) aus einem elektrisch isolierenden 
Werkstoff besteht, in den f lachenbundig Heizdrahte (8) 
eingebettet sind. 
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6. Aquarium oder Terrarium nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Heizdrahte (8) meanderformig in gleichraaBi- 
gen Abstanden uber die Flache der Heizfolie (7) verteilt 
angeordnet sind. 

7. Aquarium oder Terrarium nach Anspiuch 4, dadurch gekenn 
zeichnet, daB die Heizfolie (7) am Rand einen zweipoligen 
SteckanschluB (9) hat und dafi das Unterglas (6) des Bodengla- 
ses (2) an dieser Stelle eine entsprechende Ausnehmung hat. 

8. Terrarium nach den vorhergehenden Anspriichen, dessen Bpden 
flache in zwei voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist, 
dadurch gekennzeichnet , daB die beiden Flachenbereiche elek- 
trisch getrennte Heizeinrichtungen mit separaten Steckan- 
schliissen (9) haben. 




